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Farbmuster

Eigenschaften:
z erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
z erfüllt DIN EN 1339 (Kennzeichnung: P, K, A, D, S, I)
z mit Microfase
z mit Abstandsblöcken
z Frost- und Tausalzwiderstand nach DIN EN 1338/1339

Verlegehinweise:
z hoher Verlegeaufwand
z Rüttelvorversuche notwendig
z Abrütteln nur in Längsrichtung

z Rüttler mit Vulkolanmatte verwenden
Einsatzbereiche:
z  gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr:  

geeignet
z  ausschließlich Fußgänger:  

geeignet

RAVENNA
Produktdatenblatt

Abmessungen in cm Stärke in cm

48 x 24 8

36 x 24 8

24 x 24 8

36 x 12 8* Durch besondere Witterungsbedingungen kann es 
zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / 
Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt 
es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Ober-
fläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar 
und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. 
Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.

Stilsicher und exklusiv – mit dem Betonpflasterstein BACHL Ravenna treffen Sie eine gute Entscheidung. Die unterschiedlichen 
Plattengrößen verleihen einer Fläche in jeder Kombination das gewisse Etwas. BACHL Ravenna ist z.B. für Gehwege, Terrassen, 
Hauseinfahrten etc. bestens geeignet. 

grau-anthrazit nuanciert

muschelkalk
nuanciert

* nur grau-anthrazit


