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Farbmuster

grau

Stabil, verschiebesicher und hochbelastbar – das zeichnet das Romana Slide-Proof aus. Mit seinem speziellen Ver-
zahnungssystem eignet es sich perfekt für Flächen mit hoher Dauerbeanspruchung wie es z.B. in Einfahrten und Park-
plätzen der Fall ist. Mit der Möglichkeit des Farbwechsels ist eine optische Abtrennung jederzeit gewährleistet.

Eigenschaften:
z erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
z Oberfläche: betonglatt
z mit Microfase
z Verschiebeschutz-Technik, verschiebesicher
z Frost- und Tausalzwiderstand nach DIN EN 1338

Einsatzbereiche:
z  überwiegend Schwerverkehr:  

geeignet
z  PKW-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil:  

geeignet
z  überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: 

geeignet
z  gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr:  

geeignet
z  ausschließlich Fußgänger:  

geeignet 

ROMANA SLIDE-PROOF
Produktdatenblatt

Abmessungen in cm Stärke in cm

20 x 20 10

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es 
zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / 
Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt 
es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Ober-
fläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar 
und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. 
Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.


