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anthrazit

rot

Farbmuster

Abmessungen in cm Stärke in cm

mit Fase:

60 x 30 8

30 x 30 8

30 x 20 8

20 x 20 8

20 x 10 8

10 x 10 8

20 x 10 6

Microfase:

16 x 16 10

Geradlinig, schlicht und zugleich formschön. Bereits der Name dieses Steines verweist auf sein ursprüngliches Vorbild 
aus der Zeit der Römer. Die Römer, lateinisch Romani, pflasterten bereits ihre Wege mit Naturstein, der sich entspre-
chend in Form gehauen, zu einem kompakten Gesamtbild zusammenfügte. Ein geschichtliches Pflasterformat, das den 
heutigen Anforderungen gerecht wird. Ebenso lässt sich der Romana-Pflasterstein in jede Anlage einfügen. Dieser Stein 
eignet sich für alle Plätze, Wege und Terrassen und verleiht der Umgebung romantische Züge.

Eigenschaften:
z erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
z erfüllt DIN EN 1339 (Kennzeichnung: P, K, A, D, S, I)
z Oberfläche: betonglatt
z mit Fase oder Microfase
z mit Abstandshilfen
z Rutschwiderstand R 13
z Frost- und Tausalzwiderstand nach DIN EN 1338/1339

Einsatzbereiche:
z  überwiegend Schwerverkehr:  

geeignet (bei Pflasterstärke 10 cm)
z  PKW-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil:  

geeignet (bei Pflasterstärke 10 cm)
z  überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: 

geeignet
z  gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr:  

geeignet
z  ausschließlich Fußgänger:  

geeignet 

ROMANA
Produktdatenblatt

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es 
zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / 
Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt 
es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Ober-
fläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar 
und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. 
Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.

grau

Alle Farben teilweise nicht in allen Größen erhältlich.

grau-anthrazit

muschelkalk


