DANMNMSTO)

BACHL Dachboden-Dammelemente MFP P5 I“
EXTRAPOR 032 DEO dm

Gemeinsam Werte schaffen.

Technische Daten
Verbundelement aus 15 mm MFP P5-Platte mit umlaufender Nut- und Federverbindung in der MFP P5-Platte und EXTRAPOR -
Mehrzweckdammplatte. Dachbodendammung begehbar.

Eigenschaften BACHL Dachboden-Dammelemente MFP P5 EXTRAPOR 032 DEO dm

Qualitatstyp EXTRAPOR 032 DEO dm

Anwendung nach DIN 4108-10 Bodenddmmung (DEO)

ElementgrofRe 1.210 x 610 mm

Deckflache 1.200 x 600 mm

Plattendicke 75 - 235 mm

Kantenausbildung EPS: umlaufend Nut und Feder, MFP P5-Platte: umlaufend Nut und Feder

CE-Schlissel EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5

Technische Daten

Warmeleitfahigkeit A Bemessungswert (D) 0,032 W/(mK)

Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ap (EU) 0,031 W/(mK)

Warmeleitfahigkeit A Bemessungswert Spanplatte (D) 0,130 W/(mK)

Wasserdampfdiffusion / y-Wert (DIN EN 13163) 30/70

Druckspannung 044, (DIN EN 826) =100 kPa

Zulassige Dauerdruckspannung 0., (DIN EN 13163) > 30 kPa

I(DDlr::\ler;\llo;gg;?blhtat unter Normalklima +- 0.5 %

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) RtF-E

Verhalten Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei

Entsorgung Abfallschlisselnummer 170604 gemaf europaischem Abfallkatalog (EAK)
gultig fur sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung méglich.

Dicke [mm] 75 95 115 135 155 175 195 215 235

R-Wert bei 0,032 [m?K/W] (D) 1,990 2,615 3,240 3,865 4,490 5,115 5,740 6,365 6,990

Rp-Wert bei 0,031 [m2K/W] (EU) 2,05 2,65 3,30 3,95 4,60 525 5,90 6,55 7,20

Verlegehinweis:

Die EPS Dachboden-Dammelemente MFP P5 werden vollflachig schwimmend auf dem jeweiligen Untergrund verlegt. Eventuelle
Unebenheiten des Bodens sind vorher durch Trockenschittung z.B. mit BACHL Perlit BS, BACHL Perlit HAWA bzw. BACHL Perlit
BIT auszugleichen. Zwischen EPS Boden-Dammplatten und Boden ist eine BACHL PE Dampfsperrbahn als Dampfbremse
auszulegen und diese an Néhten und St63en zu verkleben. An der Seitenwand ist die Folie bis tUber die Hohe des fertigen
FuRRbodens hochzuziehen. Die Plattenstdf3e sind versetzt anzuordnen. Zwischen Fu3boden und Wand ist ein Randdammstreifen von
ca. 2 mm je Meter Raumtiefe, mindestens jedoch von 10 bis 15 mm einzuhalten. Ab Flachen von ca. 100 m? sind Dehnfugen
einzuarbeiten. Bei umlaufendem Stufenfalz im Dammstoff und Nut und Feder in der Spanplatte ergeben die BACHL Dachboden-
Dammelemente MFP P5 fest aneinander gepresst, eine warmebriickenfreie DAmmschicht. Um die Flachenwirkung zu erhdhen sind
die Spanplatten an den Kanten zu verleimen. Als Leim empfehlen wir PVAC-WeiR3leim.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren und Eine

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG Garante e Egenchaten ar s Exnng s Pros r o oot Esaizzveck k|

aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin

DeChIng 3 | 941 33 ROh mbaCh I Tel . +49 8582 809'3 50 | daem mStOﬁe@baCh I de Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewicht u. & konnen sich ohne Vorankiindigung andern und stellen nicht

die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Anderungen, MaRanderungen,

www.bachl.de Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Stand 03.04.2024




